||||||||||||||||||||||||||||iIii|||||i|||IiIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||il||||||Iil||||||||||||||-|||||||||||||||||III-IIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.cfbh.de

H U B E R .. geeignet fiir Aufbauausfithrungen mit seitlicher Schiebespannplane und/oder Bordwdnden

PRITSCHENAU FBAUTEN

6/ gute Gnde fur eine/Huber-Pritsche

Halten ldnger, als uns lieb sein kann: Leicht und stabil:

= Uberragender Korrosionsschutz dank vollfeuerverzinkter = Die Konstruktion ist komplett auf Feuerverzinkung
Bauweise ohne rostanfdallige Materialdoppelungen optimiert

= Bodengruppe, Stirnwand, Heckportal, Spriegelteile und = Die Verwendung hochfester Feinkornbaustdhle
weitere Anbauteile sind komplett feuerverzinkt ermoglicht die Reduzierung der Profildicken und damit

des Gewichtes

= Alle Sichtflachen in Wunschfarbe lackiert

= Robuste geschweil3te Portale sowie robuste Anbindung
der Portale an die Bodengruppe dank Anschlusstragern
in Kastenprofilbauweise

CHEMNITZER

Stammsitz: FAHRZEUGBAU Wir sind fir Sie da:
09126 Chemnitz - MelanchthonstraBe 2 HUBER Montag - Freitag: 7:00 - 18:00

Samstag: 7:00 - 16:00
Betriebsteil:

Auf Wunsch fiihren wir Reparaturen
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v Der Fohrzeugboden wird durch * nach dem Verzinken = Robust ausgefiihrtes, geschraubtes
Langstrdger und durchgesteckte eingeschraubte Zurrésen Heckportal
Quertraversen getragen.
* Galvanisch Verzinkt ® Umlaufende Portaldichtung leicht
® Dadurch wird eine verringerte auswechselbar
Durchbiegung bei gleichzeitig ® Versenkbar und leicht
reduzierter Plattenstdrke erreicht. auswechselbar = Bodengruppenanschluss tber ein
duBerst stabiles Kastenprofil (gilt
= Auf Grund der durch die Langstrager * Durch Zurrésenabstand von auch fir das Frontportal)
durchgesteckten Quertraversen liegt 500mm ergibt sich eine optimale
ein feuerverzinkungstaugliche Ladungssicherung = Auf Wunsch ist eine Palettenan-
Konstruktion vor (keine Material- schlagleiste in die feuerverzinkte
doppelung). Konstruktion integrierbar.

Ladungssicherung| Aufbau;mit;Bordwand

Einstecklatten oder Schiebespannplane

= N i |

= Die Einstecktaschen sind auf = Ausfuhrung mit Bordwand:
drehbaren Wellen gelagert, dadurch Leichtmetall-Rammschutzleiste
freie Durchladbarkeit unterhalb der Bordwand

= Wahlweise Einstecklatten in * Ausfihrung mit Schiebespannplane:
Aluminium- oder Holzausfihrung aufgeschweilites Stahlwinkelprofil mit

4 Funktionen:

= Wahlweise Leichtmetallbordwdnde - Rammschutz
oder eine geschraubte Sammel- - Spannméglichkeit fur Plane
tasche fur Einstecklatten als - Spannmdglichkeit far
Bordwandersatz Ladungssicherungsgurte

- In Verbindung mit einer
Palettenanschlagleiste 30x8mm
Ladungssicherung nach VDI

Sl CHEMNITZER E-Mail

Verwaltung: 0371/267586-0 FAHRZEUGBAU Verwaltung: ch@cfbh.de
Fax Verwaltung: 0371 /2675 86 - 466 HUBER Konstruktion: mf@cfbh.de
Werkstatt: uk@cfbh.de
Ersatzteilverkauf: sha@cfbh.de

Konstruktion: 0371 /2675 86 - 475
Werkstatt: 0371 /2675 86 - 470

Ersatzteilverkauf: 0371 /2675 86 - 480 H Vertrieb: mh@cfbh.de
Fax Werkstatt/ET: 0371 /2675 86 - 488




